Vnitřní žaluzie Comfort 25 a 50
· sejmeme garnýž z horního profilu (suchý zip)
· žaluzie je připravena k montáži

· žaluzie Comfort je upevněna na okenní křídlo (montáž žal. Comfort 50 k okenním křídlům není z hlediska masívnosti obvykle možná), stěnu či strop pomocí universálních otočných věšáků VE UNI (uchycení zeď-strop) či pomocí věšáků VE STROP (jen strop). Doporučujeme instalaci před okenní výklenek a při případné instalaci na okenní rám boční fixaci silonovou strunou.

Pomůcky k montáži: vrtačka, sada vrtáků, vruty (nejsou součástí dodávky), hmoždinky, křížový šroubovák, malý šroubovák, nůž, nůžky 

Vlastní montáž:

1. připravíme si komponenty k montáži

2. zkontrolujeme stranu ovládání a rozměr žaluzie - přiměřením na montované místo

3. žaluzii namontujeme: přišroubujeme otočné věšáky k okennímu křídlu, na stěnu či ke stropu (pomocí vrutů a hmoždinek před okenní výklenek). Žaluzii zavěsíme na namontované otočné věšáky a zafixujeme ji – žaluzie musí být uchycena ve vodorovné poloze. 

U žaluzie Comfort 50 může v opačném případě dojít k poškození pásky!

4. máme-li žaluzii s bočním vedením silonovou strunou, narovnáme silony, sjedeme s žaluzií do spodní polohy, orýsujeme si montážní místa pro zakotvení silonu – střed pro otvor napínacího kotvícího úhelníku a uchytíme napínací (kotvící) úhelníky
5. provlékneme silon otvorem v kotvícím úhelníku a pomocí červíku jej zafixujeme v napnutém stavu

6. zkontrolujeme funkce žaluzie vyjetím nahoru a dolů

7. při kontrole se zaměříme na 
- dotažení otočných věšáků


- souosost vodících silonů – nutná oboustranná vůle


- funkci překlápění



- u Comfort 50 zkontrolujeme překroucení pásků

8. zkrátíme napínací silon

9. nasadíme garnýž









